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杭州市交通局关于印发《杭州市公路

水运工程试验检测管理实施细则》的通知

各区、县（市）交通局，市交通工程质量安全监督局，交通工程有关从业单位：

《杭州市公路水运工程试验检测管理实施细则》已通过市政府法律审查，现印发给你们，请遵照执行。
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杭州市公路水运工程试验检测管理实施细则
一  总则

（一）为规范我市公路水运工程试验检测行为，保证试验检测工作质量，根据交通部《公路水运工程试验检测管理办法》（交通部令 〔2005〕第12号）、省交通厅《浙江省公路水运工程试验检测管理办法》（浙交[2008]167号）、《杭州市公路水运工程质量与安全生产监督管理办法》（杭州市人民政府令第247号）等规定，结合本市实际，制定本细则。

（二）本行政区域内从事公路水运工程试验检测活动的人员和检测机构应当遵守本细则规定。

（三）公路水运工程试验检测活动应当遵循科学、客观、严谨、公正的原则。

（四）杭州市交通局负责本市公路水运工程试验检测活动的监督管理，杭州市交通工程质量安全监督局（以下简称市质监机构）受市交通局委托具体实施本行政区域内公路水运工程试验检测活动的监督管理。

二  等级试验检测机构管理

（五）从事公路水运工程试验检测活动的检测机构应当取得《公路水运工程试验检测等级证书》（以下简称《等级证书》），并在《等级证书》核定的专业、项目参数范围内开展试验检测活动，出具的试验检测报告，可作为公路水运工程质量评定和工程验收的依据。

（六）试验检测机构应依据交通行业规范、规程、标准进行检测，交通行业尚无相应检测规范、规程、标准的，可依据国标和相近行业的检测规范、规程、标准执行，上级交通主管部门有特殊规定的除外。特殊情况在需书面报送主管质监机构同意后可开展检测。

（七）乙级、丙级试验检测机构的资质评定初审工作由市质监机构组织专家组实施，采用资料审查、现场核查方式进行，初审通过后，由市质监机构出具初审意见后方可上报省质监机构。

（八）试验检测机构的重要变更（指名称、地址、法定代表人或机构负责人、技术、质量负责人等）在原发证质监机构办理变更后，应当自变更登记之日起20日内到市质监机构报备（见附表1），作为检测机构信用评价参考。

（九）试验检测机构应独立开展试验检测工作，保证试验检测数据客观、公正、准确。除针对性检测外，检测机构应严格按照随机抽样的原则确定具体的检测部位、测点位置或抽取样品，不得由委托单位指定检测部位。因客观条件限制而影响随机抽样的，应在检测报告中作详细说明。除来样试验外，出具的检测报告不得出现“仅对来样负责”的字样。

（十）试验检测机构应当建立检测不合格台帐。凡在检测中出现结果不合格时，应保存样品，及时登记检测不合格台帐，并于报告当日将试验检测不合格报告单报质监机构，不得隐瞒不报。

对于出现试验检测不合格隐瞒不报、弄虚作假，或者委托单位以不支付检测费用等手段胁迫检测机构隐瞒事实真相等行为的，任何单位和个人都有权向质监机构举报。

（十一）取得交通运输部核发等级证书并开展工地试验检测授权工作的试验检测机构称为母体试验检测机构。母体试验检测机构应当在其《等级证书》核定的项目参数范围内对工地试验室进行授权，按年度建立授权管理台帐，并对工地试验室的试验检测行为及检测结果承担法律责任。

（十二）母体试验检测机构对其授权的工地试验室应加强管理，本辖区内母体试验检测机构对在杭州地区的工地试验室检查每季度不少于1次，其他工地试验室检查频率按每年不少于2次执行，母体、监理、业主、质监机构的日常检查情况应在《工地试验室管理手册》中记录在案。工程交工检测前，由业主汇总后报质监机构，作为检测机构信用评价参考。

被取消《工地试验室管理手册》的，对其母体试验检测机构予以通报，并计入当年度信用评价。

三  工地试验室管理

（十三）承担公路水运工程的施工、监理单位，可根据工程质量安全需要或合同约定，根据母体试验检测机构授权范围在工程现场自行设立工地试验室，也可委托第三方试验检测机构设立工地试验室，但第三方试验检测机构应具有相应的《等级证书》。

建设单位也可通过招标等方式直接委托具有等级证书和《计量认证证书》（以下简称计量证书）的第三方试验检测机构设立工地试验室，承担工程建设项目监理的全部或部分试验检测工作。

条件符合的项目，监理、施工单位可将其所有试验检测工作整体分别委托第三方试验检测机构进行，但须报请项目业主同意，并由项目业主填写《杭州市工地试验整体外委项目登记表》（附件2）报至主管质监机构备案。

（十四）工地试验室只承担工程实施过程中必要的现场常规试验检测，对一些试验条件相对要求较高、技术难度较大的试验检测项目，应委托符合条件的试验检测机构承担。

项目业主在编制施工或监理招标文件时，应根据工程实际规模及所承担的试验检测工作量，合理确定工地试验室的规模，配置相应数量的试验检测人员等。工地试验室人员所持证件应包含工地试验室试验检测参数，但不得少于三人。

（十五）工地试验室实行授权负责人负责制，工地试验室主任实行考核上岗制。工地试验室授权负责人对工地试验室运行管理工作全面负责，并对工地试验室所有试验检测活动承担相应的法律责任。工地试验室授权负责人由母体检测机构委派，为母体检测机构正式人员，一般由授权负责人担任试验室主任。

工地试验室实行不合格品报告制度，对于签发的涉及结构安全的产品或试验检测项目不合格报告，工地试验室授权负责人应在2个工作日之内报送试验检测委托方，抄送质监机构，并建立不合格试验检测项目台帐。

（十六）在杭州地区的工地试验室应当通过省质监机构岗位登记（附件3），并提供合同段工程概况、试验检测工作量清单和工地试验室人员岗位考核确认表（附件4）后，向质监机构提交《公路水运工程工地试验室备案登记表》（统一以交通运输部规定表格为准），申请技术考核。

考核通过的试验人员岗位及分工原则上不得随意更改，如确需更改的应按人员变更手续办理，并对变更试验人员进行考核。

工地试验室未取得《工地试验室管理手册》，不得进行工地试验检测活动。

工程结束后，需注销的工地试验室，到市质监机构确认后报省质监机构备案。

（十七）由非本单位母体试验检测机构授权设立的第三方工地试验室或工地试验整体外委时，委托单位与试验检测机构应签订委托（授权）协议书，明确工作职责及质量责任，试验检测机构应对检测结果负责。委托合同或协议应报送项目业主、质监机构。

（十八）工地试验室有下列行为的，质监机构应当责令限期整改，暂停部分工地试验检测项目，情节严重的取消工地试验室《工地试验室管理手册》，停止其检测活动：

1、工地试验室对外承接试验检测业务；

2、超越业务范围出具试验检测报告的； 

3、核准的试验检测仪器设备未经批准移作他用的；

4、违规分包、转包试验检测任务的；

5、采用无效的技术标准、规范、规程的；

6、试验检测设备超出计量检定周期的或设备有故障不能保证精度的；

7、未按规定留样或保存样品的；

8、未按规定建立各项试验检测台帐的；

9、弄虚作假、捏造数据，伪造试验检测报告的；

10、玩忽职守，营私舞弊，造成试验检测工作差错影响工程质量，并造成严重损失的。

（十九）暂停部分工地试验检测项目参数或被取消《工地试验室管理手册》的工地试验室，其工地涉及的相关施工自检或监理抽检工作应就近委托符合条件的试验检测机构进行，委托合同应报项目业主、质监机构备案。

（二十）施工过程中如需增加检测项目参数或试验检测人员的，应按本细则规定进行增项申请的技术考核。工地试验室主要设备更换、增减或场所变更等需在变更一个月内报送质监机构,并纳入信用评价管理。

（二十一）混凝土构件预制场、沥青混合料拌和站等场所根据需要可设立定点工地试验室。

定点工地试验室(含设立的分点)应纳入施工和监理工地试验室的统一管理，需按工地试验室申报程序单独进行申报。

（二十二）监理工地试验室与施工工地试验室试验结果出现允许误差以外的差异有争议时，可委托质监机构进行复核。

（二十三）母体试验检测机构为非杭州地区试验检测机构授权的工地试验室应于成立时和有重大变更时，由项目业主及时填写《   年度杭州地区工地试验室情况登记/变更表》（母体为非杭州地区）（见附件5），并附相关材料报送质监机构备案。

四  现场专项检测管理

（二十四）现场专项检测包括软基处理检测、软基处理沉降观测、基桩检测、机电工程检测、桥、隧施工监测、桥梁荷载试验、路基路面自动化检测等应用无损或半破损试验检测方法进行现场质量检测与评价的试验检测项目。

（二十五）50万元以上的现场专项检测一般应由项目业主通过招标确定试验检测机构；检测任务小于50万元的可由项目业主进行委托，不得由施工单位出面委托。《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》、《浙江省港口工程竣（交）工验收实施细则（试行）》和《浙江省公路工程质量鉴定实施细则》等规定的监督检测项目由主管质监机构组织实施。

（二十六）承担现场专项检测的检测机构必须具备以下资格条件：

1、具有《等级证书》；

2、具有《现场专项检测管理手册》，信用评价良好；

3、具有计量认证合格证书，且认证参数中包含拟承担的试验检测项目，采用的检测标准规范、规程符合要求。

（二十七）现场专项检测项目负责人必须得到该单位法人的书面授权，项目

技术负责人必须具备相关专业的中级以上职称与相关部门的技术考核证书。

（二十八）现场专项检测实行报备制。在现场专项检测项目委托或招标结束后，现场检测开展前，受委托或中标检测机构应填写《杭州市现场专项试验检测登记表》（见附件6），附相关材料报送质检机构。

（二十九）软基沉降观测和桥、隧施工监控及桥梁荷载试验等现场专项检测，试验检测机构应在检测前编制详细的检测方案。由项目业主组织设计、施工、监理及质监机构等单位的代表和有关专家对检测方案进行论证，并经设计单位认可、监理单位审查批准。批准后的检测方案、检测计划等有关资料应在检测前及时报送主管质监机构。

根据其它规定需制定支架搭设方案的，施工单位出具的支架搭设方案在结构工程支架搭设前，可由符合资质条件的检测机构对其进行核算或由业主单位组织专家论证，核算或论证结果经设计单位认可、监理单位审批，并报业主单位批准后，方可组织实施。批准后的实施方案、核算或论证结果等有关资料应及时报送主管质监机构。

(三十)新建、改建桥梁荷载试验等报告应对工程质量是否满足设计及规范要求有明确的结论。报告完成后，应及时报主管质监机构。

(三十一)检测机构在检测过程中发现检测结果有重大异常或经检测结果分析工程可能存在重大质量缺陷或质量问题时，应当及时报告质监机构与项目业主。

五  外委试验管理

（三十二）外委试验包括项目上所有无法在现场开展而须送相应资质试验检测机构的试验检测项目。

（三十三）外委试验应就近委托给具有《等级证书》、并通过计量认证的检测机构。特殊情况应经业主同意后并报主管质监机构批准。

取得《等级证书》的试验检测机构在《等级证书》注明的项目范围内出具的试验检测报告，可作为工程质量评定及工程验收的依据。

（三十四）项目业主根据工程需要组建业主中心试验室时，可整体外委符合条件的试验检测机构或由条件符合的试验检测机构授权设立现场业主中心试验室。设立现场业主中心试验室的，参照工地试验室管理制度。

（三十五）试验检测机构与其所检测工程项目的施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得接受委托。

六  试验检测人员

（三十六）从事公路水运工程试验检测活动的检测人员，应当按规定在证书注明的专业范围内从事公路水运工程试验检测活动。 

（三十七）检测人员应当严守职业道德和工作程序，独立开展检测工作，保证试验检测数据科学、客观、公正，并对试验检测数据、结果承担法律责任。

检测人员不得借工作之便推销建材、配件和设备。

（三十八）检测人员不得同时受聘于两家或以上的试验检测机构。检测人员工作单位有变动的，应当及时在网上申报变更，并于30日内至省级质监机构及时办理变更手续。

七  信用评价

（三十九）市质监机构协助交通运输部、省质监机构开展本行政区域内公路水运工程试验检测实体（含辖区内试验检测机构与其现场专项检测项目及其授权设立的工地试验室、非杭州地区母体试验检测机构授权设立的工地试验室与现场专项检测项目）和人员的信用评价工作。

（四十条）信用评价应遵循公开、客观、公正、科学的原则。信用评价周期为1年，评价的时间段从1月1日到12月31日。

（四十一）试验检测机构于每年12月15日前如实填写《   年度杭州地区试验检测机构基本情况登记/变更表》（见附件7）；设有工地试验室或承担现场专项检测的检测机构，填写《   年度杭州地区试验检测机构授权工地试验室情况登记/变更表》（见附件8）和《年度杭州市检测机构授权工地试验室人员情况统计表》（见附件9）,报市质监机构。

杭州地区以外试验检测机构在杭设立工地试验室的，于每年12月15日前如实填写《   年度杭州地区工地试验室情况登记/变更表》（母体非杭州地区）（见附件5）,报市质监机构。

（四十二）试验检测机构、工地试验室及现场检测项目和人员的信用评价按现行信用评价办法执行，所有填报均采用统一用表，并统一由市质监机构将评价结果在规定时间前报省级质监机构。

（四十三）试验检测机构和人员自评表，应于当年12月31日前报市级质监机构，市质监机构根据机构自评意见结合日常监督情况进行初审，评价结果于1月20日前报省级质监机构。

（四十四）建设单位负责本项目相应工地试验室、现场检测项目和人员的信用评价初评工作，根据项目管理过程中所掌握的情况客观地提出评价意见，并于次年1月15日前将评价意见和扣分依据材料报市质监机构，市质监机构根据业主评价意见结合日常监督情况进行评价,评价结果于1月30日前报省级质监机构。 

（四十五）各级质监机构开展的监督检查中发现的违规行为，投诉举报查实的违规行为，交通运输主管部门通报批评中的违规行为均作为对试验检测机构，工地试验室及现场检测项目信用的评价依据。

八  监督抽检

（四十六）质监机构监督检查材料采购、进场和使用等环节的质量情况，并公布抽查样品的质量检测结果。

质监机构对工程质量情况进行抽检，分析主要质量指标的变化情况，评估总体质量状况和存在的主要问题，提出加强质量管理的政策措施和指导意见，并定期发布质量动态信息。

（四十七）监督抽检的原材料和常用产品范围为：水泥、沥青、钢筋、砂石材料、橡胶支座、钢绞线、锚具、桥梁伸缩装置、焊接件、土工合成材料、交通安全设施等原材料及（半）成品材料。

（四十八）对常用和原材料产品进场采用了登记备案与质量监督抽检相结合的动态管理制度。各监理单位及施工单位对进入本工程的主要产品及材料进行登记，报建设单位汇总后上报主管质监部门。登记备案内容：

1、从业单位可对常用产品和原材料企业的营业执照、质保体系、产品检测报告等资料进行审查；

2、施工单位填写“常用产品审查企业简况登记表”报监理单位；

3、监理单位对进场常用产品进行抽样试验，填写“在建工程常用产品使用情况一览表”报建设单位汇总后上报主管交通工程质量监督机构备案。

（四十九）质监机构对工程常用产品和原材料进行定期和不定期抽检，一般在工程开工后，对常用产品及原材料进行一次全面抽检，在工程施工过程中对常用产品及原材料进行不定期抽检，一般每季度不少于一次。

（五十）质监机构实施公路水运工程质量监督检查时，可以自行或委托有资质等级的检测机构对工程质量进行抽检。

（五十一）凡判定为不合格的原材料及常用产品，一律作清场与报废处理；若已使用安装的，需对使用部位或构件进行专项检测，不合格的作报废或返工处理。

九  附则

（五十二）本办法由杭州市交通局负责解释，自2011年7月1日施行。

附件：
1.检测机构法定代表人、行政负责人、技术负责人、质量负 

责人变更申请及审核备案表/名称、地址变更申请表

2.杭州市工地试验整体外委项目登记表

3. 工地试验室及人员岗位登记表

4.工地试验室人员岗位考核确认表

5.年度杭州地区工地试验室情况登记/变更表（母体非杭州

地区）

6.杭州市现场专项试验检测登记表
7.年度杭州地区试验检测机构基本情况登记/变更表

8.年度杭州地区试验检测机构授权工地试验室情况登记/变  

更表

9.年度杭州市检测机构授权工地试验室人员情况统计表
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